HIS8198
Dissolved Oxygen
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Oxigeno Disuelto




HI764113 Sonda dptica robusta de oxigeno
disuelto para aplicaciones de agua fresca y salina.

e Sondadigital con e Lecturardpiday estable
contrapeso. * No se ve afectada por laluz

e Sinmembranas solar

e Sin electrolitos e Calibrado de fabrica

e Sin consumo de oxigeno Smart Cap

« Sin dependencia de e Duraciéon de un afio paralas

flujo o caudal minimo Smart Caps
e Mantenimiento minimo.

Marca de referencia

1764113 sonda ¢ptica OD

La sonda ABS resistente al agua con
clasificacién IP68 contiene los circuitos,
fotodetectores, LED's de excitaciény
referencia.

Smart Cap

Funda protectoray contrapeso
de aceroinoxidable.

Smart Cap

Etiqueta RFID

Especificaciones del HI764113

Cuerpo de la sonda ABS

Smart Cap Polipropileno

Cubierta del cable PvC

Funda protectora Contra peso de acero inoxidable 316.

Temperatura Termistor Smart Cap con comunicacién RFID La superficie en forma de clpula
Dimensiones de la 174X 25 mm (6.8 X 1) para almacenar los coeficientes de ayuda a repeler la formacién de
funda (con funda) calibracién predeterminados. burbujas e incrementa el drea de

luminéforo  para mejorar la

Tiempo de respuesta (t95) 45 segundos - -
sensibilidad en las mediciones.

Grado de proteccién P68




opao




